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أولاً : مقدمة 

تعتبر صناعة أقلام الرصاص من الصناعات التي لا تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة للتصنيع أو إلي خامات مستوردة وتتصف بالتنوع في أشكالها ونوعيتها بالإضافة إلي استمرار الطلب عليها لذلك فإن إقامة مشروعات صغيرة في هذا المجال تعتبر خطوة هامة لسد الاحتياجات المتزايدة لهذه السلعة .
 ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع
تزايد الحاجة إلي منتجات هذا المشروع نتيجة للتوسع في إنشاء المدارس وزيادة أعداد التلاميذ في المراحل الأولي التي يكثر فيها استخدام الأقلام الرصاص – هذا بالإضافة إلي الاستخدامات العادية في كافة مراحل التعليم وكذلك في الأعمال الأخرى مثل الرسم الهندسي وإعداد الرسومات الأولية لطلاب المدارس والكليات الفنية المختلفة – ويتم تصنيف الأقلام المستخدمة عند مختلف هذه الفئات حسب درجة اللون الأسود المطلوب وسمك السن المستخدم وصلاحيته .
ويوجد حاليا مصنع واحد قطاع عام ينتج كمية لا تكفي لتغطية جزء من الاستهلاك المحلي ويتم استيراد الجزء الأكبر من الصين وكوريا وبعض دول أوروبا – طبقا للجدول التالي :
بيان الصادر والوارد والإنتاج المحلي (عام 1994-1995)
الصنف : أقلام رصاص
	البيان
	الوحدة
	الكمية
	القيمة بالألف جنيه

	إنتاج محلي
	قطاع عام
	قاروصة
	20000
	239

	
	قطاع خاص
	-
	-
	-

	صادر
	-
	-
	-

	وارد
	كجم
	473932
	2926


· طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مركز المعلومات
· متوسط سعر الدولار الأمريكي (3.39815 جنيه مصرى)

ثالثا : الخامات
الخامات المستخدمة في هذا المشروع عبارة عن الخشب وهو جسم القلم وهذا ما يصنع بالمشروع والقلب الرصاص من الجرافيت وهو إنتاج لإحدى المصانع الوطنية ويورد للمشروع في شكل سن جاهز للتجميع في الخشب هذا بالإضافة إلي ألوان الدهان الخارجية وتتوفر هذه الخامات بالسوق المحلي .
رابعا : المنتجات
يهدف المشروع إلي إنتاج أقلام الرصاص بأنواعها وأشكالها المختلفة ويتنوع المنتج مابين أقلام الرصاص العادية وأقلام الرصاص الألوان .
خامسا : العناصر الفنية للمشروع
(1) مراحل التصنيع
· تصنيع لدي الغير :
· يقطع الخشب إلي شرائح بمقاسات محددة
· تحدد تخانات الخشب باستخدام ماكينة التخانة
· تصنيع بموقع المشروع

· يتم عمل الشكل الخارجي للقلم علي ماكينة الحلية

· عمل مجرى السن علي ماكينة الحلية
· إضافة اللاصق علي الجزء المكون لجسم القلم
· وضع السن في المجرى بإحدى جزئي جسم القلم ثم وضع الجزء الآخر فوقه
· كبس الجزئية حتى يتم التجميع
· تقطيع الأقلام
· التشطيب
· الدهان وكتابة البيانات
· إضافة ممحاة إلي القلم الرصاص

الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج القلم الرصاص



 
 












(2)  المساحة والموقع :
يلزم المشروع مساحة قدرها 80م2 للورشة والمخزن ويمكن أن يقام داخل المدن أو بالمدن الجديدة .
(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة :

يحتاج المشروع إلي مصدر كهربائي 220 فولت بقدرة 5ك .وات = ≈ 7 حصان
التكلفة الشهرية : الطاقة : 250جم

المياه :10جم

الإجمالي260جم/شهر
(4) الآلات والمعدات والتجهيزات :
	منشار شريط

	الوظيفة
	المواصفات

	لقطع الخشب إلي شرائح
	الأبعاد
	عرض المنشار8مم

	
	صينية
	600×1000مم

	
	قدرة المحرك
	1حصان

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصري
	1500


	ماكينة حلية

	الوظيفة
	المواصفات

	
	محور رأسي وصينية
	800×800مم

	
	قدرة المحرك
	1 حصان

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصرى
	2500


	رول 

	الوظيفة
	المواصفات

	لتوزيع المادة اللاصقة
	الأبعاد
	قطر 50مم ، عرض250مم

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصرى
	10


	مكبس

	الوظيفة
	المواصفات

	
	الأبعاد
	صينية 400×400مم يدوي

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصرى
	200


	ماكينة دهان وطباعة بسيطة

	الوظيفة
	المواصفات

	
	قدرة المحرك
	2حصان بمعدل لا يقل عن240قطعة/ساعة

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصرى
	5000


	منضدة تجهيز

	الوظيفة
	المواصفات

	
	الأبعاد
	3م طول×6م عرض0.9م ارتفاع من الخشب الزان – مزود بسير متحرك يدويا

	
	جهة الصنع
	محلي

	
	السعر بالجنيه المصرى
	1250


تكلفة المعدات المستخدمة
	المعدات والآلات
	جهة الصنع
	الكمية
	سعر الوحدة
	الإجمالي جم

	منشار شريط
	محلي
	1
	1500
	1500

	ماكينة حلية
	محلي
	1
	2500
	2500

	رول توزيع المادة اللاصقة
	محلي
	2
	10
	20

	مكبس
	محلي
	2
	200
	400

	ماكينة دهان وطباعة بسيطة
	محلي
	1
	5000
	5000

	منضدة تجهيز
	محلي
	3
	1250
	3750

	الإجمالي
	13170


(5)  احتياج المشروع من الخامات :

	نوع واسم الخامة
	جهة الصنع
	الوحدة
	الكمية

شهر
	سعر الوحدة
	الإجمالي

جم

	خشب
	محلي
	متر
	108
	850
	1170

	جرافيت مصنع بشكل سنون قطر 1.2مم
	محلي
	كجم
	3
	30
	90

	دهانات
	محلي
	كجم
	10
	20
	200

	قطع غيار
	محلي

مستورد
	
	متنوع
	-
	200

	ممحاة أشكال مختلفة
	محلي
	كجم
	15
	15
	225

	مواد تعبئة وتغليف
	محلي
	كجم
	10
	8
	80

	الإجمــــــــــــــالي
	2325


(6) الرسم التخطيطي لموقع المشروع :

















(7) العمالة :

	المسمي الوظيفي
	متطلبات الوظيفة

ووصف العمل
	العدد
	الخبرة
	فئة الأجر 

جنيه
	الأجر /شهر

جنيه

	مدير المشروع
	بكالوريوس
	1
	3سنوات
	500
	500

	فني
	مؤهل متوسط وخبرة
	2
	5 سنوات
	250
	500

	عمالة مساعدة
	المناولة والتحميل
	2
	2 سنة
	150
	300

	الإجمالي
	1300


عدد الورديات :1

زمن الوردية :10 ساعات 
(8) منتجات المشروع :

	النوع
	متطلبات السوق للإنتاج
	الكمية دستة/شهر
	السعر جم
	الإجمالي جم

	قلم رصاص
	عرض وطلب أو تعاقد
	3500
	1.3
	4550

	قلم رصاص ذو ممحاة
	عرض وطلب أو تعاقد
	2400
	1.75
	4200

	الإجمالي
	8750


(9)  التعبئة والتغليف :

يتم التعبئة  والتغليف باستخدام ورق مطبوع عليه البيانات في شكل غلاف لف لكل 12 قلم رصاص بارتفاع 8 مم – وكل 10دستة في علبة عليها البيانات أيضا .
(10)   عناصر الجودة :

تتحدد عناصر الجودة طبقاً للنقاط التالية :

1. الاختيار الجيد لنوعية الخشب
2. الاختيار الجيد لنوعية الممحاة
3. استقامة مجرى السن
4. نعومة السطح الخارجي للقلم
5. الشكل الجيد للقلم وملائمة شكل الممحاة
(11) التسويق :

نظراً للإقبال المتزايد علي الأقلام الرصاص بجميع أنواعها بسبب التوسع في إنشاء المدراس وزيادة أعداد التلاميذ في المراحل الأولي زادت الحاجة إلي إقامة مشروع لتصنيع الأقلام الرصاص لسد العجز في الاستهلاك المحلي .
ولزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات يجب مراعاة ما يلي :

· جودة المنتج ( التشطيب – الاحتمال – تجانس الألوان )
·  رخص الأسعار
· الابتكار في التصميمات
ويمكن أن يتم التسويق لهذه المنتجات باستخدام أحد الأساليب الآتية :
· التسويق عن طريق مندوبى المبيعات

· توزيع عينات من المنتج علي تجار الجملة والتجزئة والمكتبات
· الاشتراك في المعارض المتخصصة
· الإعلان في الصحف والمجلات المتخصصة
وذلك من خلال قنوات التسويق الآتية :

· المكتبات وتجار الجملة والتجزئة

· المدارس والمعاهد والجامعات
· مكاتب الرسم الهندسي
· المشروع ذاته 
(12) الاشتراطات الصحية والبيئية :

الشروط العامة :

· توفير مصادر التهوية الطبيعية اللازمة .

·  توفير وسائل إطفاء الحريق اللازمة  .
· توفير مصدر دائم للمياه من الشبكة العامة .
·  تواجد شبكة عامة للصرف الصحي / الصناعي .
الشروط الخاصة :

· توفير نظام تهوية وسحب آلي لخفض تركيزات الإنبعاثات .
· التخلص الآمن من المخلفات الصلبة وعدم الإلقاء بها في شبكة الصرف الصحي مع محاولة إعادة التدوير .
ملحوظة :

· المشروع مصنف ضمن مشروعات القائمة الرمادية (ب) .

· يتم تقييم الأثر البيئي للمشروع طبقا لنموذج التصنيف البيئي (ب) ومتطلبات قانون البيئة .













مشـــــــــــروع


ورشـــة تصنيع أقـــــلام رصــــاص


دراسة فنية واقتصادية




















نموذج مشروع (ب/1)

















خدمـــات


























مجموعة مشروعات الصناعات المكتبية
































2 – منضدة


4- منشار شريط


6 – منضدة تعبئة








1 – ماكينة حلية


3 – مكبس


5 – ماكينة الدهان والطباعة
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8 متر











مخزن خامات














مكتب إداري














مخزن منتجات














* تحديد تخانة الخشب








10متر







































































* عمليات تتم بالخارج لدى الغير


** سن الرصاص (الجرافيت) يورد من السوق المحلي





إضافة إكسسوار (ممحاه-كلبس)





مخزن





تعبئة وتغليف





منتج نهائي





الدهان+ الرسومات+كتابة البيانات





التشطيب





فصل مجموعة الأقلام


 (عرضي وطولي)





لصق الجزئين





**وضع السن الرصاص(الجرافيت)





وضع المادة اللاصقة





عمل مجرى السن





عمل الجسم الخارجي لشكل القلم





* تقطيع الخشب إلي شرائح
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